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1. INTRODUCCION

La trama urbana de las ciudades, asi como la red de caminos que las rodea,
reflejan su evolucion. En el caso del nucleo de Isona (Isona i Conca Della,
Pallars Jussa), su configuracién actual le debe mucho a su pasado romano, ya
que algunas calles conservan el mismo trazado de hace 2000 afios, y otras

resiguen el antiguo trazado de las murallas.

Si bien es cierto que el nucleo se asienta sobre Aeso, la ciudad fundada en el
siglo | a.C. (a su vez, sobre la ciudad ibérica anterior), la huella de los
romanos también se hace notar en los caminos que atraviesan las antiguas
parcelas agricolas, y que llevaban a las grandes residencias, a su vez centros

de explotacion del territorio, las “villas”

Por lo tanto, en muy poca extension encontramos el nucleo actual, los restos
de la ciudad romana de Aeso en su subsuelo, el campamento romano del
Serrat dels Espinyers y la villa romana de Lloris, entre otros sitios de interés
conocidos. Como nexo, una red viaria milenaria, y como perspectiva de
futuro, un gran potencial patrimonial que puede convertirse en un

dinamizador econdmico y social de primer orden.

WVil-ks romana de Lioris




2. DOCUMENTACION DE VALORACION BASE

2.1 Objetivos

El objeto del presente documento es describir las actuaciones a realizar para
la adecuacion y puesta en valor de la villa romana de Lloris dentro del
Proyecto de Tematizacion de la Red de Senderos. Senderos histéricos de
época romana en Isona (Isona i Conca Della) Pallars Jussa.

Este documento ha sido realizado bajo la supervision experta i cientifica de

diferentes arquedlogos e historiadores.

2.2 Situacién

La Villa romana de Lloris hay que localizarla en unos campos agricolas al SE
del nucleo actual, al pie de la carretera C-1412b y a s6lo 1.5 km de la parada
de autoblUs municipal sita en la Plaza del Portal, 4. Asimismo estara conectada

por un sendero BTT, que también se puede realizar a pie.

2.3 Antecedentes conocidos

Las primeras noticias sobre la existencia de esta villa son frutos de los
trabajos de prospeccion efectuados por la Sra. T. Reyes, en los afios 1989 y
1991, dentro del proyecto de investigacion sobre el entorno de Aeso. Hasta
este momento el acceso al yacimiento se efectuaba por la carretera de Isona
a Artesa de Segre, saliendo del primer pueblo en un campo a mano derecha,
donde se encuentran los restos de un antiguo molino. Desde el afio 2001 el
yacimiento se sitla entre los puntos kilométricos 39+200 y 39+900 de la
carretera, Biscarri - Figuerola d’Orcau. De hecho, la ampliacién y mejora del
trazado de ese tramo de la carretera C-1412b conllevo la realizacion de una
intervencion arqueoldgica que puso al descubierto parte de las estructuras de
la villa romana de Lloris, ademas de localizar la necrépolis inédita de

Batllevell, asociada a la misma villa romana.



La superficie documentada en cada zona arqueoldgica estaba delimitada por
los margenes de la carretera proyectada y la zona definida por los elementos
constructivos, en total unos 12.766 m2 para la villa y unos 3.154 m2 para la

necropolis. Se encuentra en la ladera de una terraza fluvial.

Los trabajos en ese momento consistieron basicamente en la extracciéon de los
estratos de cultivo superficial, con lo que solo se delimité el yacimiento en
planta, quedando definidas las dos aéreas anteriormente citadas dentro del

trazado de la carretera.

Los resultados que se obtuvieron en aquel momento y que sintetizamos a
continuacioén, son los Unicos conocidos sobre el yacimiento y estan resumidos
en la reciente publicacion: I. GARCES, T. REYES (coords.), 2014; Aeso
d’oppidum ibéric a municipium roma. Isona, Pallars Jussa, Barcelona: Societat
Catalana d’Arqueologia. Es a partir de estos datos que se ha elaborado esta
memoria en la que se especifican el alcance de los trabajos de adecuacion

arqueoldgica del yacimiento.

La villa romana de Lloris: En la zona méas cercana a la carretera actual, se

identific6 adaptandose a la orografia del terreno una gran casa de campo de
época romana imperial (villa) que debia de ser propiedad de una familia

adinerada de la ciudad de Aeso.

Aunque hay restos en toda la zona delimitada, es en el extremo sur donde se
concentran la mayor parte de los vestigios. Aqui se pudo diferenciar la pars
domestica (residencia), un mausoleo, las termas y un horno cerdmico. En la
zona norte, Unicamente documentada mediante sondeos, se ubicarian los

restos de la pars rustica (zona de almacenaje, produccion...).



Hasaqz

' RaSAL

Planta de las estructuras localizadas en el sector sur, en la parte superior de la imagen se observan
los sondeos realizados en el sector norte. Fuente: C. Rodriguez.

Dentro de la parte doméstica se identificaron una serie de muros conectados
entre si, definiendo espacios y habitaciones, que conformaban la zona de
residencia. En alguna de estas estancias se observaron pavimentos de opus
sighinum o paredes con rebozados o estucos. Los estratos arqueoldgicos
excavados permitieron recuperar vajilla de mesa, de cocina, contenedores de
almacenamiento, teselas de marmol para mosaicos, objetos de vidrio, agujas
para el pelo hechas con hueso e incluso una moneda de plata del emperador
Flavio Vespasiano acuiiada en Roma. Todos ellos, elementos que evidenciaban

que se trataba de la residencia de una familia adinerada.

Esta afirmaciéon se ve reforzada con la localizacion de las termas y las
diferentes dependencias que conformarian el espacio termal, el caldarium

(sala caliente), el tepidarium (sala templada) o el frigidarium (sala fria).



La necrépolis de Batllevell y el horno ceramico: A poniente de las estructuras

principales hay que localizar la necrépolis, con dos zonas diferenciadas. En la
parte este se identificaron 21 entierros en tumbas de losa y tegulae, mientras
que al oeste se localizaron dos posibles mausoleos, una de las formas de
inhumacion utilizados en época romana por los estamentos sociales mas

acaudalados.

Del horno, aunque se encuentra parcialmente arrasado, se pudo identificar

sus dimensiones, tipologia y las diversas reformas que sufrio.

2.4 Importancia

Dentro del marco de la investigacion sobre la estructuracién del territorio de
la Conca Della en época romana, y teniendo en cuenta la vinculacién de LLoris
con la ciudad de Aeso, hay que ver esta villa como un asentamiento singular
en plena zona pirenaica de la comarca del Pallars Jussa. De hecho, este
complejo constructivo de época romana es el Unico localizado hasta el

momento en el extremo norte occidental de Cataluia.

Por otro lado, la informacién disponible hasta el momento sobre el sitio
apunta a un yacimiento muy rico tanto en estructuras como materiales
arqueoldgicos, que puede ser clave para investigar y comprender con mayor

precision este periodo histérico en esta zona del pirineo Catalan.

Finalmente hay que sefialar que su importancia se ve ratificada con el hecho
que su localizacion provocé el cambio de trazado de la carretera y la creacion
en el afio 2003 de un espacio de proteccion arqueoldgica (EPA), esto es un
elemento importantisimo que facilita los permisos de intervencién y su

tratamiento posterior.

2.5 Estado Actual

Tal y como ya hemos mencionado en parrafos anteriores los trabajos

realizados durante su localizacion se centraron basicamente en la extraccion



de los estratos de cultivo superficial, procediendo a la delimitacién en planta
guedando definido el yacimiento. Actualmente, los estratos y estructuras
arqueoldgicas estan en superficie, se hallan en un alto riesgo de degradacion

por la afectacion de agentes meteorolégicos y de los expoliadores.

Vista aérea del yacimiento en el afio 2004. Fuente ICGC (Instituto Cartografico y Geolégico de
Cataluna)

Vista aérea del yacimiento en el afio 2015. Fuente ICGC



2.6 Descripcion de los trabajos en cuanto al Estudio de Impacto

Ambiental

Dentro del conjunto de actuaciones impuestas al proyecto como medidas
correctoras del Estudio de Impacto Ambiental se procedera a efectuar una
campafia de prospeccidon arqueoldgica, previa a la apertura de la traza del
camino, y es probable localizar abundante material arqueoldgico e incluso

entierros.

El estado de conservacion del conjunto es desigual, determinado por su
situacion en terrazas. Los diversos sondeos realizados indican que todavia
habria un par de entierros en la parte mas baja del yacimiento, sellados y
protegidos por margenes y aportaciones de tierras que configuraban los

antiguos bancales.

Las dltimas intervenciones arqueoldgicas, realizadas en el oeste de la traza de
la carretera, han consistido en prospectar un area de 6000 m2 donde se han
abierto 11 zanjas de 40 m de largo por 2 m de ancho. En todas ellas (excepto
en las de los extremos) han aparecido restos arqueolégicos (muros de
caementicium, 8 pavimentos de signinum y estratos de destruccién con restos
de estucos pintados) es decir, restos de las mismas caracteristicas que las
aparecidas en la traza de la carretera pero con un mayor potencial. De
acuerdo con el estado de los restos, se puede afirmar que esta zona de la villa
se conserva en mejores condiciones que la parte de la villa aparecida durante
la intervencion anterior. La continuidad de las estructuras entre ambas zonas

permite interpretar que se trata de una villa de 10.000 m?.



CATALOGACION Y PROTECCION

Catalogacion: BIPA Bienes integrantes del
Patrimonio Arqueoldgico.
Conservacion: Bueno y Regular

Materiales: Muros de caementicium, 8
pavimentos de signinum i
estratos de destrucciéon con
restos de estucos pintados

El radio de proteccién:

Se considera un radio de proteccion de 100m alrededor del yacimiento

arqueoldgico (véase trama azul del plano de ubicacion)

h

o NS
o
.

Actuaciones recomendadas:

\ O~ N s e
\ . — e
_— — 2

Para cualquier intervenciéon tendra que estar presente un Arquedlogo

responsable de la supervision de los trabajos.
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3. PLAN DE OBRA: DESCRIPCION ACTUACIONES previas al

estudio del yacimiento.

Los restos constructivos del yacimiento arqueoldgico se encuentran cubiertos
en diferentes grados por vegetacion y tierras. Por lo tanto, el descubrimiento
de las mismas previa autorizacion administrativa de la DG de Archivos,

Bibliotecas, Museos y Patrimonio, requiere del uso de diferentes metodologias.

La actuacion que se define en esta memoria se dividira en dos lotes de

contratacion, atendiendo la distinta naturaleza de cada uno de ellos.

LOTE 01: TRABAJOS AMBITO ARQUEOLOGICO Y ACCESOS
LOTE 02: TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGICO

3.1 Desbrozo

En las areas del yacimiento ya excavadas en 2001, los muros y otras
estructuras ya afloran en superficie, a pesar de que estan cubiertas por
vegetacion (generalmente gramineas, con algunos arbustos). Se desbrozara
con hilo (tan a ras del suelo como sea posible), pero se dejard un margen de
seguridad de 10 cm respecto a las estructuras. Las plantas que haya dentro
de este margen se retiraran a mano por no malograr los muros con la
maquina.

Se evitara tirar de las plantas si no se tiene la garantia que las raices no
arrastraran porciones de morteros o enlucidos. En los puntos donde la
retirada de la vegetaciéon claramente comprometa la integridad de las
estructuras, los trabajos se realizaran bajo las indicaciones del equipo de
restauracion, el cual ya estara coordinado tanto en criterios como metodologia
con la Direccion Facultativa. Una vez finalizada esta desbrozada se realizara
un tratamiento con productos biocidas sobre todos los restos, antes de

iniciarse las tareas de conservacidon-restauracion.
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3.2 Delimitaciéon arqueolégica a mano y mediante maquina
retroexcavadora

En todos los casos, pero con especial control allA donde los restos estén
cubiertos por tierras, habra que proceder a su delimitacién, siempre bajo la
supervision del arquedlogo director. Generalmente se trabajard con maquina
retroexcavadora o bien giratoria, que tiene que disponer de palas de limpieza
(sin puas) para no afectar a los restos. Cuando se localicen estructuras, habra
que seguir especificamente las indicaciones del arquedlogo director sobre
hasta donde se puede trabajar con maquinaria y cuando se tiene que
compaginar con trabajo a mano. Por lo tanto, sera el arquedlogo director
quién marcara los criterios de excavacion y delimitacion dirigiendo la maquina

retroexcavadora y el personal de apoyo.

3.3 Carga de tierras y transporte al vertedero

Las tierras extraidas tienen que ser retiradas y trasladadas al vertedero y/o al
lugar donde establezca la direccion facultativa, mediante camiones bafera. El
arqueodlogo director indicara los lugares de estacionamiento de las maquinas
y, si fuera necesario, los puntos de la finca donde se puedan acumular tierras

mientras no sean evacuadas.

3.4 Delimitacién arqueoldgica

Tras el desbroce y la delimitacion extensiva (a maquina o a mano) de los
restos, se llevard a cabo la excavacion de los mismos hasta los niveles
superiores procediendo a su correspondiente documentacion. Igual que en la
delimitacion, seran el arquedlogo director con el apoyo del técnico ayudante
quienes marcardn los criterios de excavacion y dirigiran el equipo de

auxiliares.
3.5 Limpieza, delimitacion manual de estructuras y sondeos

Aquello que se prevé en la presente intervencion es rebajar los niveles

superficiales (la cota de los cuales puede ser diferente dependiendo del
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punto), la limpieza en detalle de las estructuras y, alld donde sea necesario
aclarar la secuencia crono estratigrafica, mediante la préactica de calas de
sondeo. Estas tareas, que se pueden llevar a cabo paralelamente a la
delimitacion extensiva de otros sectores, se tienen que hacer siempre bajo la
supervision del arquedlogo director. La excavacion seguird la metodologia
prefijada por Harris y Carandini, y se llevara un registro grafico y documental
de los estratos, estructuras y materiales. Los resultados de la intervencion se
tendran que plasmar en una memoria que satisfaga los requisitos fijados

desde la DG de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio.

3.6 Levantamiento topografico

Una vez concluidas las tareas de excavacidon se topografiard el area
intervenida, con toma de cotas, dibujo de las estructuras localizadas y de
aquellos elementos que el arquedlogo director de la intervencion determine.
Indistintamente del método empleado se pedira como resultado final un
fichero vectorial CAD, georeferenciado, y con capas diferenciadas segun el
tipo de elemento dibujado. Este fichero sera la base para el dibujo detallado y
la fotogrametria necesaria por la memoria final de resultados y el

levantamiento virtual, respectivamente.

3.7 Geotextil y otros elementos de protecciéon

El estado de conservacion de los restos arqueolégicos del subsuelo son
siempre una incognita y, en ocasiones, pueden requerir una intervencion de
conservacion gue sobrepase aquello previsto inicialmente en este proyecto.
Por este motivo, se prevé una partida para satisfacer las medidas
provisionales de conservacidon que puedan ser necesarias, como por ejemplo

cubricion temporal de restos, apuntalamientos, etc.
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4. PLAN DE OBRA: DESCRIPCION ACTUACIONES posteriores

a la localizacion del yacimiento.

4.1 Conservacion y restauracion de estructuras

Una vez finalizadas las tareas de excavacion y para garantizar la conservacion
de los restos y hacer el yacimiento visitable, hara falta una consolidacién de

los elementos delimitados.

4.2 Limpieza, conservacion y consolidacion

En lineas generales, los trabajos consistirAn en la consolidacién de los
coronamientos de los muros y de los posibles elementos inestables. Se
reintegraran las partes perdidas con la intencién de recobrar la estabilidad de
las estructuras y evitar las vias de penetracion de agua. Estas tareas, los
rasgos principales de las cuales se detallan a continuacion, seguiran el criterio
establecido por la direccion facultativa de la obra, y requeriran de la presencia

y coordinacién del responsable de conservacion.

Los coronamientos de las estructuras, las zonas abiertas, rendijas, etc.
tendran que quedar selladas. Las piedras movidas o dispersas de su

ubicacién, se volveran a colocar en su lugar original.

La reconstruccion de partes perdidas solo se llevard a cabo en aquellos puntos
donde sea estrictamente necesario para garantizar la preservacion del
elemento, y siempre de la forma menos invasiva posible. Las piedras se
uniran con mortero de cal hidraulica y arena, que se dispondra en lo posible
de forma inclinada para favorecer el correcto desague y evitar filtraciones de

agua en los muros.
También se procedera a la reparacién de las grietas mediante el relleno con

mortero de cal liquido, y en las fisuras de tamafio reducido se inyectarda

mortero fluido de cal tipo PLM-M (mortero por inyeccidon de bajo peso

14



especifico, de cal natural exenta de sales “eflorescentes”, cargas inertes y
vinculos de accion hidraulica) para recuperar la solidez de los morteros
originales que presenten falta de cohesion o de adherencia con los otros

estratos de mortero o con el muro.

En el caso de ser necesaria la conservacion de “lacus”, estucos, pavimentos o
elementos similares en primer lugar se intentara recuperar la solidez de los
morteros originales, por eso se realizard la aplicacibn puntual de un
consolidante inorganico compatible con los estratos originales, impregnando
aquellas superficies que presenten descohesion de las particulas integrantes
del mortero, sobre todo a los bordes de las lagunas. Por eso se utilizara un
producto a base de nanoparticulas de hidréoxido célcico (tipo Nanorestore®
CTS), aplicado a una concentracion de 2g/l, diluido en alcohol isopropilico y
agua (1:1:1). Una vez conseguida la unién entre las diferentes capas que
forman, se biselaran todos los contornos, utilizando mortero de cal siguiendo

las proporciones detalladas en esta memoria.

En todos los casos se actuara siguiendo el principio de minima intervencion,
orientada a garantizar la preservacion de las estructuras. Asi mismo se
garantizara la distincion de aquello afadido respecto a la parte original, a la

vez que quede visualmente integrado y sea totalmente reversible.

El mortero a utilizar para todas las actuaciones, ya sea rejuntado,
consolidaciéon, biselado, etc. sera un mortero similar al original. Es por eso
que se recomienda que la empresa licitadora haga analiticas de los
componentes béasicos de los morteros originales previamente a iniciar las
tareas de conservacion. Estas analiticas servirAn para determinar en detalle
las proporciones de cada material a utilizar durante la conservacion. Para
establecer un criterio basico, se usara la proporcién (1:3) para sellar y llenar
todas las zonas con aperturas, lagunas y grietas: 1 parte de cal hidraulica
NHL 3,5 (norma UNE EN 459 1) y 3 partes de arena lavada, de diferente

granulometria y color. Parte de esta proporcion, se podra sustituir por tierra
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batida u otros componentes, previa consulta con la direccién facultativa y el

equipo de conservadores.

En cualquier caso, antes de iniciarse la actuacién se tendran que hacer varios
ensayos / muestras in situ, para valorar sobre el terreno tanto las texturas,
composicion como coloracion mas adecuada, y aplicar la muestra mas
adecuada. Asi mismo, en el caso de los biselados de los enlucidos, la
composiciéon (1:3) se realizara uUnicamente con arena fina lavada de
granulometria 0/2. Los acabados de las diferentes superficies se haran
mediante la combinacion de cepillado y esponjados para trabajar la
granulometria deseada a la vez que se retirara la cal que se pueda disponer

en superficie.
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5. PLAN DE OBRA: DESCRIPCION ACTUACIONES adecuacion

del itinerario de acceso al yacimiento.

La intervencion proyectada pretende mejorar el conocimiento que tenemos de
la villa romana de Lloris y garantizar la conservacion, pero es fundamental

garantizar la rentabilizacion social mediante las siguientes actuaciones.

5.1 Definicién del camino interior

A raiz de la primera intervencién arqueoldgica realizada en 2001, se conoce
bastante bien la distribuciobn de parte de las estancias. La manera mas
eficiente de hacer acceder a los visitantes es siguiendo un itinerario en forma
de “T”, la parte alargada de la cual partiria de la puerta de entrada a la finca y
con el brazo corto transitando por el extremo oeste de la villa. La adecuaciéon
de este trazado se hara una vez finalizada la delimitacibn y excavacion,
siguiendo el criterio de intervencibn minima. Hay que tener presente, no
obstante, que este itinerario puede variar ligeramente en funcién de los
resultados. En caso de que sean necesarios rebajes se tendran que hacer bajo
la supervision del arquedlogo director, una vez definida la modificacion por la
direccion facultativa. La configuracion de este itinerario tiene que favorecer el
correcto drenaje, para que las estructuras no sufran la acumulacion de

humedad.

5.2 Acondicionamiento del camino exterior

Facilitar el acceso a la villa romana desde el nucleo de Isona es el elemento
clave de este proyecto. Buena parte del recorrido se hace aprovechando la red
de caminos ya existente, por lo tanto habra que concentrar en esfuerzos en la
sefalizacion.

Para el movimiento de tierras para la adecuacién de los caminos exteriores de

acceso, fuera de la zona delimitada por la villa romana, hara falta la
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supervision del arquedlogo director para asegurar que no se malogran restos

arqueoldgicos no conocidos actualmente.

Se incluye trabajos de extension de zahorras o0 material drenante, y

compactacion al 98% proctor modificado.

También se incluyen trabajos de desbroce y colocacion de 30 ml de valla de
madera tejana construidas por pilares y travesafos de postes de madera
torneados y tratados formada por pilares de 1m de altura vista (1.5m totales)
y 10cm de diametro clavados cada 2m. Dos o tres travesafios de 2m y 8cm de
diametro y uniones metdlicas de dos alas para sujetar los travesafios a los
pilares. Madera tratada con autoclave clase 4, de acuerdo con la norma EN-
335 sobre la Durabilidad de la Madera.

5.3 Levantamiento virtual

Mas alla del acceso y la apertura al publico del yacimiento una vez finalizada
la intervencion, el uso adecuado de tecnologias de la informaciéon seran clave
para su rentabilizaciéon social. Esto acercara el yacimiento a todo tipo de
publico, permitird enlazar contenidos en los webs y redes sociales y facilitara
la comprension. Servird para mostrar de forma muy visual el conocimiento
que se tiene del yacimiento, y puede servir de base para emprender
iniciativas y programas tanto educativos como de investigacion en un futuro

proximo.

Para llevar a cabo este levantamiento virtual se tienen que realizar una serie
de tareas los resultados de las cuales, combinados, permitirdn elaborar un
primer modelo virtual de la villa romana de Lloris. La primera de las tareas,
en orden, es la elaboracién de la planimetria base del yacimiento, puesto que
mediante la representacion grafica escalada (proporcionalidad) vy

georeferenciada (situada en unas coordenadas que ponen los restos en
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relacion con su entorno y con el sol) a partir de aqui se podra levantar la

recreacion en 3D.

Por eso sera necesario realizar una fotogrametria, ya sea en superficie o en
base a imagen tomada con drones o la combinacibn de ambos procesos.
Sobre esta, y junto con la topografia realizada previamente, se dibujara en
CAD el yacimiento de forma detallada y se generara una malla tridimensional

a partir de la cual se podra hacer la recreacion.

La otra tarea bésica es la elaboracion de la memoria final de la intervencion
arqueoldgica que se llevara a cabo en el yacimiento, puesto que el analisis e
interpretacion de los resultados proporcionara los contenidos para los paneles
informativos a instalar y permitira recrear las estructuras y los objetos de la

villa en la recreaciéon 3D.

Inicialmente, se plantea realizar dos levantamientos virtuales: uno general y
otro de detalle. El levantamiento virtual de la villa romana (exterior) supone
aplicar la tecnologia de modelaje 3D para recrear el volumen, dar textura a
los materiales, iluminar e incluir recursos de postproduccion para obtener una

recreacion fotorealistica del aspecto exterior de la villa.

El levantamiento virtual de un aposento consiste en la aplicacion de las
técnicas antes descritas para reproducir con todo detalle los interiores de un
aposento de la villa. Una vez modelada la villa, se extraeran (renderizaciéon) 2
videos en 360° que, en base a sendos puntos estaticos, permitan observar
como eran estos espacios originalmente. También se renderizaran 3
fotografias en 2D desde perspectivas elegidas de la villa. Unos y otros seran
elementos de primer nivel para insertar tanto en los paneles informativos
como en recursos impresos o digitales. Para obtener estos resultados, el
personal técnico/artistico/de disefio grafico tendra que tener asesoramiento
cientifico por parte de un historiador con conocimientos sobre arquitectura,

mobiliario y cultura material romana.
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5.4 Senalizacion

Con el objetivo de facilitar la visita turistica, hay que incluir en el itinerario
sefales direccionales que permitan llegar a la villa y paneles informativos que
ayuden a interpretar los diferentes espacios de la zona residencial (pars
domestica), la zona productiva (pars rustica), etc. La partida correspondiente
incluye los siguientes conceptos.

Inicialmente se prevén 6 sefales direccionales (de tipos banderin, con apoyo
cilindrico de madera y letrero metdlico), 8 paneles interpretativos de formato
grande (con una propuesta de materiales y acabados que concuerden con la
de los elementos de la ruta “Patrimoni cultural d’'lsona i Conca Della” y 10
estacas de informacion puntual en puntos destacados. No obstante, el pedido
definitivo de los elementos y su produccién e instalaciéon se hard una vez
completadas las excavaciones, de cara a ajustar el nimero y tipo de
elementos (siempre dentro del presupuesto reflejado) a las necesidades
finales. La redaccion de los textos y el disefio de los contenidos, correra a

cargo de la direccion de la intervencion arqueoldgica.

Materiales sefalizacion informativa: Chapa informativa de un maximo de 1300
X 998mm de acero galvanizado y plegado de 2mm de espesor fijada con
pernos de M6, electro soldados a la chapa o a otros elementos de fijacion de
base inoxidable A2 (AISI 304).

Estructura de chapa de acero de 4-5mm de grosor.

Soportes de madera de pino tratada n autoclave clase riesgo IV., 195 x 95 x
2.500mm.

Vinilo autoadhesivo de PVC fundido, tipo Avery 900 Super Cast o de calidad o
prestaciones equivalentes: durabilidad 12 afos, grosor de 50 micras y
adhesivo permanente de base acrilica. Recortado informéaticamente mediante

trazador. Tornilleria en acero inoxidable.
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6. VALORACION ECONOMICA: PRESUPUESTO

Atendiendo a la diferente naturaleza de los trabajos a realizar se ha estimado

oportuno dividir la obra en dos lotes distintos:
Lote 1: Honorarios Técnicos Arqueologia
Lote 2: Trabajos Arqueoldgicos

El presupuesto total asciende a la cantidad de 120.000,00 € IVA incluido.

CUADRO PRESUPUESTO TOTAL

LOTE 1 21.058,00 € 4.422,18 €
LOTE 2 78.115,55 €[ €IVA21%| 16.404,27 €
TOTAL| 99.173,55 € 20.826,45 €

TOTAL PROYECTO € IVA INCLUIDO =120.000,00€
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A continuacién se puede observar por capitulos lo que asciende la ejecucidon

de la obra.

CAPITULOS DESCRIPCION IMPORTE
LOTE 1: HONORARIOS TECNICOS ARQUEOLOGIA

Capitulo 01 HONORARIOS TECNICOS ARQUEOLOGIA 10.508,00 €

Capitulo 02 HONORARIOS TRABAIOS TECNICOS ARQUEOLOGIA 10.550,00 €

LOTE 2: TRABAJOS ARQUEOLOGICOS

Capitulo 01 DELIMITACION EXTENSIVA 8.229,05 €

Capitulo 02 DELIMITACION ARQUEOLOGICA 25.052,02 €

2.01 Limpieza, delimitacidn manual de estructuras y sodeos 2264252 €

2.02 Levantamiento topografico 2.409,50 €

Capitulo 03 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESTRUCTURAS 17.438,42 €

Capitulo 04  ADECUACION DE ITINERARIO 21.680,06 €

4.01 Definicion del camino interior del yacimiento 3.605,16 €

4.02 Condicionamiento del camino exterior hasta Isona 18.074,90 €

Capitulo 05 SENALIZACION 5.716,00 €

TOTAL CAPITULOS LOTE 1 21.058,00 €

VA 21 % 4.422,18 €

TOTAL PEM+ 21% IVA 25.480,18 €

TOTAL CAPITULOS LOTE 2 78.115,55 €

VA 21 % 16.404,27 €

TOTAL PEM+ 21% IVA 94.519,82 €

TOTAL LOTE 1 21.058,00 €

TOTAL LOTE 2 78.115,55 €

IVA 21 % 20.826,45 €

TOTAL PROYECTO 120.000,00 €
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7. CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto se considera que el proyecto se encuentra
suficientemente detallado y justificado, habiéndose cumplido con la redaccién

del mismo al encargo correspondiente

En el disefio del proyecto contemplado, se ha procurado, dentro del
conocimiento que se dispone del yacimiento, dar cabida a las necesidades
manifestadas para el cumplimiento de la finalidad que se persigue, una
adecuacion basica, y de las condiciones minimas y necesarias dentro de la

normativa actual de aplicacion.

De todos modos es importante sefialar que esta adecuacion corresponde
Unicamente el primer paso para la puesta en valor del yacimiento,

garantizando unos minimos de conservacion y promocion turistica.

En Tremp, 17 de Enero del 2020

Firmado digitalmente por GERMAN
G E R M A N PALACIN FORNONS / num:11460
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
st=Catalunya, o=Col-legi d'Enginyers
PA LACI N Industrials de Catalunya / COEIC/ 0016,
ou=col.legiat, title=Enginyer Industrial,
sn=PALACIN FORNONS,
FO R N O N S / givenName=GERMAN,
serialNumber=43719840Z, cn=GERMAN German Palacin Fornons
PALACIN FORNONS / num:11460,

. = i rveis Tecnics Consell
n u m : 1 1 460 email -german@prolr.wa..net o Se
Fecha: 2020.01.28 10:01:35 +01'00' Comarcal del Pallal’s Jussa
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Anexo I: Presupuesto detallado
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ESTADO DE MEDICIONES

Explotacion agropecuaria - VILLA ROMANA DE LLORIS

MEMORIA VALORADA PARA LA ADECUACION SUPERFICIAL DE LA VILLA ROMANA DE LLORIS
Situacién: Municipio de ISONA (LLEIDA) PALLARS JUSSA

LOTE 1: HONORARIOS TECNICOS ARQUECLOGIA

n2 Cap ref. Unidades Capitulo Cantitad  precio / unitario  Importe

1. HONORARIOS TECNICOS ARQUELOGIA

1.01 AD2-FEPT PA Direccion Arqueoldgica 1,00 3.328,00 332800 £
Profesional Arquedlogo director

1.02 AQ2-FEPU PA Supervision Arquedlogo Tecnico 1,00 2.360,00 2.360,00 £
Profesional Arquedlogo ayudante

1.03 PA Direccion Facultativa de la Obra 1,00 1.700,00 1.700,00 €

1.04 ADJ-002A PA Conservador Restaurador 1,00 3.120,00 3.120,00 £
Conservador- restaurador director de la intervencién

TOTAL CAPITULO 1.- HONORARIOS TECNICOS ARQUEOLOGIA 10.508,00 €

2 HONORARIOS TRABAIOS TECNICOS

2.01 PA Levantamiento virtual del yacimiento {exterior) 1,00 1.700,00 1.700,00 £

2.02 PA Levantamiento virtual de una estancia interior del yacimiento 1,00 2.400,00 2.400,00 €

2.03 PA Renderizacidn 2 videos 3602 1,00 720,00 720,00 €

2.04 PA Renderizacion de tres fotografias 1,00 270,00 270,00 €

2.05 PA Asesoramiento cientifico redaccion de infografias y documentos de 1,00 910,00 910,00 £
sefializacion a lo largo del itinerario.

2.06 PA Planimetria Base 1,00 1.120,60 1.120,00 €

2.07 PA Cisefio de contenidos graficos 1,00 1.580,00 1.580,00 €

2.08 PA Memoriz final excavacién argueologica de acuerdo con la normativa 1,00 1.850,00 1.850,00 €
de aplicacion para este tipo de documentos.

TOTAL CAPITULO 2.- HONORARIOS TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA 10.550,00 €
TOTAL CAPITULOS LOTE 1 21.058,00€
IVA 21% A4422,18 €
TOTAL 25.480,18 €
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ESTADO DE MEDICIONES

Explotacidn agropecuaria - VILLA ROMANA DE LLORIS

MEMORIA VALORADA PARA LA ADECUACION SUPERFICIAL DE LA VILLA ROMANA DE LLORIS
Situacién: Municipio de ISONA (LLEIDA) PALLARS JUSSA

LOTE 2: TRABAJOS ARQUEOLOGICOS

ne Cap ref. Unidades Capitulo Cantitad  precio / unitario Importe
1. DELIMITACION EXTENSIVA
1.00 Delimitacion de la zona de trabajo
1.01 K221A011 m? Excavacion por métodos arqueologicos, carge manual de tierras sobre 20,00 90,77 1.815,25 €
camion o contenedor
1.02 F2226121 m? Excavacion de zanje de hasta 1 m de ancho y de hasta 2 m de 200,00 18,5 3.700,00 £
predundidad, en terreno no clasificado, con retroexcavadora y con las
tierras dejadas al borde
1.03 F22113L2 m? limpieza y desbroce del terreno realizada con pala cargadora  2.100,00 0,55 1.155,00 €
{retroexcavadora) y carga mecanica sobre camion
1.04 G2R4BODA m? Carga con medios mecdnicos y transporte de tierras instalacion 219,55 7,10 1.558,81 €
autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t, con un
recorride de hasta 40 km
TOTAL CAPITULO 1.- DELIMITACION EXTENSIVA 8.229,05 €
2. DELIMITACION ARQUEOLOGICA
.01 Limpieza, delimitacion manual de estructuras y sodeos
2.01.1 K2211111 m? Limpieza y desbroce del terreno realizada con medios manuales y 6R82,00 5,37 3.662,31€
carga manual sobre contenedor
2.01.2 KlA27A09 m? Cata de prospeccion arqueolodgica, excavada con medios mecénicos 4,50 89,8 404,10 €
para niveles naturales o artificiales segin método arqueoclogico, toma
de datos para el informe final, retirade de pavimento con
recuperacion posterior y relleno con productos procedentes de la
excavacion, sin compactado
2.01.3 K221A011 m? Excavacion por métodos arqueologicos, carge manual de tierras sobre 204,65 90,77 18.576,08 €
camion o contenedor
TOTAL SUBCAPITULO 2.01- Limpieza, delimitacién manual de estructuras y sondeos 22.642,52 £
2.02 Levantamiento topografico
2.02.1 PA Levantamiento topografico sup aprox. 2500m2 1,00 800,00 800,00 €
2.02.2 B7B137A0 m? Geotextil formado por fieltro de polipropileno/polietileno no tejido,
ligado térmicamente de 100 a 110 g/m2 1.450,00 1,11 1.609,50 €
TOTAL SUBCAPITULO 2.02- Levantamiento topografico 2.409,50 £
TOTAL CAPITULO 2- DELIMITACION ARQUEOLOGICA 25.052,02 €
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3. CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESTRUCTURAS

3.00 Limpieza, conservacion y consolidacion

3.01 K2211111 m? limpieza y desbroce del terreno realizade con medios manuales y 695,00 5,37 3732,15€
carga manual sobre contenedor

3.02 k2214011 m? Excavacion por meétodos arqueologicos, carga manual de tierras sobre 151,00 90,77 13.706,27 €
camidn o contenedor

TOTAL CAPITULO 3.- CONSERVACION Y RESTAURACION DE ESTRUCTURAS 17.438,42 €

4 ADECUACION DE ITINERARIO

4.01 Definicion del caming interior del yacimiento

401.1 K2213222 m? Excavacion para rebaje en terreno blando (SPT <20), realizada con pala 300,00 3,05 915,00 €
excavadora v carga directa sobre camion

4012 G224101 m? Refino y compactacion de la explanada con medios mecanicos 124,00 1,59 197,16 €

4013 E921201F m? Subbase de zzhorras artificial, con extendido y compactado del 100,00 24,93 2.493,00 €
material al 98 % del PM

TOTAL CAPITULO 4.01.- Definicion del camino interior del yacimiento 3.605,16 €

4.02 Condicicnamiento del camine exterior hasta Isena

402.1 G2242311 m? Repaso y compactacion de suelo cemino, con medios mecdnicos 2.500,00 0,80 2.000,00 £
{maquina retroexcavadora) y compactacion del 95 % PM

4022 K2213222 m? Subbase de zahorras artificial, con extendido y compactado del 180,00 24,93 448740 €
material al 98 % del PM

4023 G224101 m? Refino y compactacion de la explanada con medios mecénicos 2.500,00 1,30 3.250,00 £

4.02.4 G2R4BODA m? Carga con medios mecénicos y transporte de tierras instalacion 925,00 7,10 6.567,50 €
autorizada de gestion de residuos, con camion de 24 t, con un
recorrido de hasta 40 km

402.5 EB1138B1 mi Suministro y colocacion de valla de madera de pino tratada en 30,00 59,00 1.770,00 €
autoclave tipo TEJANA Clase V.

TOTAL CAPITULO 4.02.- Condicienamiente del camino exterior hasta lsona 18.074,90 €

TOTAL CAPITULO 4 - ADECUACION DEL ITINERARIO 21.680,06 €

5. SENALIZACION

5.01 ub Suministro y colocacion de sefiales direccionales de acuerdo con la 8,00 187,00 1.496,00 €
especificacion indicada en la memoria.

5.02 ub Suministro y colocacion de paneles interpretativos de acuerdo con la 10,00 314,00 3.140,00 £
especificacion indicada en la memoria.

5.03 ub Suministro y colocacion de estacas de informacion puntual de acuerdo 12,00 90,00 1.080,00 €
con la especificacion indicada en la memoria.

TOTAL CAPITULO 5.- SENALIZACION 5.716,00 €
TOTAL CAPITULOS LOTE 2 78.115,55€
VA 21% 16.404,27 €
TOTAL 94.519,82 €
TOTALLOTE 1 21.058,00 €
TOTAL LOTE 2 78.115,55€
VA 21% 20.82645 €
TOTAL PROYECTO 120.000,00 €

27



Anexo Il1: Documentacion grafica
01 Situacién y emplazamiento
02 Zona del yacimiento

03 Adecuacion del camino desde Isona hasta el yacimiento
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Anexo 111: Itinerario Fotografico de accesos
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